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180 litros

120 litros

Papelera Madrid 
120 l. Standard

Papelera Madrid
180 l.

3 Residuos 4 Residuos2 Residuos

Papelera Madrid
120 l. Acero INOX 

VERSION ESTÁNDAR VERSIONES ESPECIALES

DIVISIÓN DE RESIDUOS

Colores
Cuerpo Tapa

815 mm

180L

815 mm

120L

Ø590 mm Ø500 mm

SISTEMAS DE RECOGIDA PRODUCTOS COMPATIBLES

SISTEMAS DE TAPA

Tapa de
Autocierre SuaveTapa

Boca Abierta

Aro Interior
Sujeta-bolsas 

Cubeto Interior
Metálico

el usuario tira de la tapa hacia arriba, 
la tapa se cierra sola suavemente 

Cenicero
Kaizen 1 l. y 
Valencia 2 l.

Fácil
Vaciado Disponibles bolsas Slim-fit de colores

FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment INTERIOREXTERIOR



-- Papelera circular multiresiduo con cerradura en la tapa
-- Capacidad de 120 y 180 litros.
-- Número de residuos disponibles: 2, 3 y 4.
-- Sistema de vaciado fácil con cavidades independientes para cada residuo.
-- Sistemas de recogida:

          · Aro sujeta-bolsas con banda elástica unido y articulado al cuerpo.
          · Cubeto metálico interior con banda elástica que garantiza la sujeción de la bolsa.
-- Tapas disponibles: abierta y autocierre suave.
-- Tapa articulada con identificación del residuo.
-- Tapa protegida con llave.
-- Incluye patas regulables en altura.
-- Puede ser fijada al suelo mediante 4 pernos de expansión M8 (no incluidos).
-- Fabricada mediante planchas de acero laminado en frío galvanizado por inmersión en caliente de 1, 1’5 y 2 mm.
-- Acabada mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible con imprimación rica en zinc en la tapa.
-- Elementos de articulación y unión fabricados en acero INOX.
-- Opcional: cuerpo disponible en acero INOX AISI 304 con tapa en acero galvanizado con recubrimiento en polvo de resina de 

poliéster.
-- Sistema de fácil vaciado: sistema de vaciado ergonómico y eficiente que garantiza la extracción de la bolsa sin roturas.
-- Bolsas de plástico: papelera compatible con bolsas de plástico estándar disponibles en el mercado. Cervic Environment dispone 

de bolsas “Slim Fit” (hechas a medidas para sus papeleras) que permiten mejorar tanto las prestaciones como la estética de las 
mismas.

-- Accesorios: adhesivas frontales y kit de tornillos para fijar la papelera al suelo.
-- Productos compatibles: cenicero Kaizen mural, cenicero Valencia mural y dispensador de bolsas Can-Adapt.
-- Válida para interior y exterior bajo condiciones climatológicas normales. Para condiciones climatológicas extremas como alta 

salinidad, temperatura o humedad, puede incluir un tratamiento especial adicional. Consulte el coste extra y el pedido mínimo 
requerido.

-- Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo condiciones de 
uso reales.
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