
Adhesiva
Eco-lid

Eco-lid 
42L y 95L

Isla ECO-LID 3R, 
(95L x 3) 

Isla ECO-LID 3R, 
(42L x 3) 

Mástil Publicidad
2 m

DETALLE

Ficha Técnica  - Mobiliario urbano – Papeleras Urbanas de Reciclaje

Fácil
Vaciado

EXTERIOR

Disponibles bolsas Slim-fit de colores

Ejemplos islas de reciclaje Capacidades ECO-LID
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 Isla ECO-LID

2000 mm

970 mm (42L)
910 mm (95L)
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 Isla ECO-LID

-- Isla de reciclaje económica para 2, 3 ó 4 residuos
-- Capacidad de cada papelera 42 y 95 litros
-- Número de residuos disponibles: 2, 3 y 4
-- Sistema de recogida: la tapa mantiene sujeta la bolsa y oculta el antiestético sobrante de la misma
-- La versión de 95 litros incluye una tapa adicional circular translúcida.
-- Identificación del residuo en la tapa por color, nombre e icono.
-- Mástiles disponibles: 

          · Mástil de 1 metro
          · Mástil de 2 metros con publicidad para carteles de 500 x 700 mm (cartel no incluido)
-- Anclajes disponibles: plancha de acero triangular y base soterrable en arena o tierra.
-- La plancha de acero triangular se fija al suelo mediante 3 pernos de expansión M8 (incluidos).
-- Papeleras fabricadas en polietileno de alta densidad (HDPE) (plástico) con protección contra los rayos UV
-- Los mástiles están fabricados con tubo de acero laminado en frío y galvanizado por inmersión en caliente de 1,5 mm 
de espesor. La base está fabricada con acero de 10 mm de espesor y el resto de piezas del mástil están fabricadas 
con acero inoxidable y acero galvanizado de 3mm de espesor.

-- Mástiles acabados mediante recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible. 
-- La base está protegida mediante imprimación anticorrosiva rica en zinc.
-- Elementos de articulación y unión fabricados en acero INOX
-- Válida para exterior bajo condiciones climatológicas normales. Para condiciones climatológicas extremas como alta 
salinidad, temperatura o humedad, puede incluir un tratamiento especial adicional. Consulte el coste extra y el pedido 
mínimo requerido.

-- Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo 
condiciones de uso reales.

Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.
Telf. (+34) 96 555 02 67   Fax. (+34) 96 555 37 62   Avda. del juguete, 14   03440 IBI (Alicante) España   comercial@cervic.com   www.cervicenvironment.com

v. 02


