
                                                 
 

 

Limpieza y Mantenimiento general 

- Limpie regularmente el exterior y el interior al menos dos veces al año. 
 

- Utilice únicamente agua limpia, si es necesario puede utiliar un poco de limpiador jabonoso 
neutro disuelto en el agua (pH 7) y trapos suaves, no abrasivos, telas o algodón industrial. 
No frote fuerte. *Los productos de cartón no puede limpiarse con líquidos, únicamente 
podrá realizarse limpieza en seco. 
 

- No use dispositivos de limpieza a vapor ni a presión. 
 

- Inmediatamente después de cada limpieza, enjuague y seque las superficies. *A excepción 
de los productos de cartón. 

 
- Engrase las bisagras, partes móviles y cerraduras (en caso de que el producto las 

incorpore) al menos una vez al año. 

Limpieza específica de las partes metálicas de acero inoxidable 

Los aceros inoxidables son una aleación compuesta principalmente de Hierro, Carbono y 
Cromo. El Cromo, al reaccionar con el Oxígeno, forma una capa pasiva que confiere al 
material resistencia frente a la oxidación. Por ello debe limpiarse correcta y periódicamente 
para que no se pierda la capa pasiva, lo que convertiría la superficie en “activa”, permitiendo 
la oxidación. 

- El acero inoxidable siempre debe limpiarse en el sentido del pulido. Es preferible limpiar en 
seco para evitar las marcas de agua. 

 
- Utilizar, si es necesario, un limpiador jabonoso neutro disuelto en el agua (pH 7) o un 

limpiador específico para acero inoxidable y trapos suaves, no abrasivos, telas o algodón 
industrial. No frote fuerte. 

 
- No usar productos de limpieza que contengan cloro, porque corroe el acero inoxidable. 

Mantenimiento específico de las superficie de madera tratada para exterior  

Se realizará cuando haya una pérdida de brillo y degradación del color a causa del tiempo y 
la erosión: 

- La madera debe estar seca. 
 

- Antes de aplicar el lasur se aconseja lijar suavemente la madera en el sentido de la veta 
para abrir el poro y mejorar la adherencia. Lija grano 80 máximo. 

 
- La madera debe estar limpia de polvo, grasas y otras sustancias 

 
- Aplicar con brocha acrílica una o dos capas de lasur protector en base acuosa ya sea 

incoloro o con tono de color según el acabado que se desee. Dejar secar antes de aplicar 
la siguiente capa. 


