
MOBILIARIO URBANO

¿Por qué las papeleras 
costeras necesitan 
protección 
anticorrosión?
En entornos marítimos, la salinidad y la humedad 
destruyen el mobiliario convencional. Descubre cómo 
elegir bien. 0



El reto de las zonas costeras
Los ambientes marítimos someten al mobiliario urbano a 
condiciones extremas que aceleran el desgaste.

Salinidad
Partículas salinas que aceleran la oxidación de superficies metálicas.

Humedad constante
Activa procesos de corrosión de forma continua y prolongada.

Radiación UV
Degrada recubrimientos y materiales progresivamente.

Viento y arena
Partículas abrasivas que erosionan capas protectoras.



MATERIALES

¿Qué materiales usar en 
entornos costeros?

Acero galvanizado tratado
Estándar más eficaz. Con Tratamiento Extreme 
supera incluso al acero inoxidable AISI-316.

Acero inoxidable
AISI-316 recomendado para costa. AISI-304 solo 
para interiores.

Plásticos técnicos
No se oxidan, pero se degradan con UV y desgaste 
mecánico.



GUÍA PASO A PASO

Cómo elegir papeleras 
para zonas costeras

Revisar 
normativa

Ubicación y 
exposición

Materiales 
anticorrosió

n

Analizar 
entorno

Seguir este proceso garantiza una elección técnica 
y duradera adaptada a cada proyecto costero.



Preguntas frecuentes

¿Qué material es más resistente?
El acero galvanizado tratado ofrece el mejor 
rendimiento en exteriores exigentes, 
superando al inoxidable en muchos casos.

¿Qué son las papeleras 
anticorrosión?
Mobiliario urbano fabricado con materiales 
que resisten humedad, salinidad y radiación 
solar en zonas costeras.



¿Tienes un proyecto en 
zona costera?
Elige papeleras resistentes a la corrosión y garantiza 
durabilidad, eficiencia y calidad urbana.

T  Comparte este post con quien gestione 
mobiliario urbano en entornos costeros. 
¡Puede marcar la diferencia en su próximo 
proyecto!


